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WfchtigeHirtweise 
QberdenUmgang 
mit Waffen 

Gehen Siedavon a us, daBauch die 
sicherste Waffe dunch unsachgemaflen 
Umgang fur Sie und andere gefahrlich 
werden kann. 

Machen Stesichzuerst an hand der 
Bedienungsanleitung mit der Funktion 
und Handhabung der Waffe vertraut. 
Gehen Sieauch mit der ungeladenen 
Waffe 50 urn, a Is wen n sie geladen 
ware. 

Beachten Sie stets: Keinen Finger 
am Abzug, auBer zur gewolllen 
SthuBabgabe. 

Hasten Sie die Waffe i mmer so, dall 
Sie und Unbeteiligte nichtgefa'hr- 
detsind. 



Wenden Sie bei der Bedienung, beim 
Zerlegen und beim Zusamrnenbau nJe 
Gewaltan. 

Sicherhert ist nur gewahrleisiet, 
solange sich die Waffe in emwand- 
freiem Zustand befindet. 
Unsachgema'Re Handhsbung und 
mangelnde Pflege konnen die Funktion 
und Sicherheit der Waffe beeintrach- 
tigen. 

Beachten Sie, daE die Waffe bei Ein- 
wirlcungen vonauBen, z.B. Kotrosion, 
Herunterfallen um von einem Fach- 
mann durchgepruft werden muFJ. 
Unsachgemafie Emgriffe in den 
Mechanism us, durch Gewalt hervor- 
gerufene Bestead igun gen und Veran- 
derungen durch Dritte entbinden den 
Hersteller von jegiichen Gewatirlei- 
stungsanspruchen. Arbeiten an Waffen 
durfen nur von autonsierten Fach- 
leutenvorgenommen werden. 



Caution: 

Handling of Firearms 

Never forget that even the safest 
weapon can be dangerous to you and 
others if not handled correctly. 
Before handling any weapon, first 
thoroughly familiarize yourself with its 
functions and handling by carefully 
reading the instructions. 
Always handle an unloaded weapon as 
if it were really loaded. 
Never forget to keep you r finger 
off the trigger until you actually 
wish to fire a shot. 
Always handle the weapon in such 
a way that neither you nor 
bystanders are enda ngered. 
Never use force when using, stripping 
or assembling the weapon. 



Only weapons in perfect working order 
are really safe. 

Incorrect handling and poor mainte- 
nance will impair the functioning and 
safety of the weapon. 
Always have your firearm inspected by 
a qualified gunsmith if it has suffered 
from corrosion, being dropped ur other 
external damage. 

Warranty Claims: the makers of the 
weapon are free of liability for any 
claims resulting from unauthorized 
tampering with the mechanism, dam- 
age from using force, or modifications 
made by third parties. All work on 
weapons must be done by authorized 
gunsmiths only. 



Obsetvacfones importantes 
sobre el rnanejo de armas 

No se olvide Vd. jamas que hasta el 
anna massegura puedevolverse 
peiigrosa para Vd. y otros, si no se 
manejacorrectarnente. 
Antetodo deberafamiliatizarse 
con el funcionamiento y el rnanejo del 
airna estudiando atentamente las 
instrucciones de uso. 
Manipule el arma sin cargai siernpre 
cor™ si estuviese cargada. 
Recuerde Vd . siernpre u na corsa : 
Tenga el dedo lejos del disparador, 
$i noquieredisparar. 
Mantenga el arrna siernpre de 
manera que no ponga en petigro ni 
a Vd., ni a Las persona; que ie rodeen. 
Al manejar, desarmar y montar ei 
arma, abstenerseesirictamente de 
ejercer fuerza. 



Solo armas en peri ecto estado de 
servicio son armas seguras. 
El rnanejo incorrecto y el mantenimiento 
descuidado pueden merrnar el 
fu^ionamiento y la seguridad del arma. 
Si el arma ha sidoafectada por 
corrosion odahos, p. ej. por haber 
caidoetc, hacerla insceccionar sin 
fata porun armero cualificado. 
Tcida intervencidn inadecuada en el 
mecanismo, deteriorasprovocadospor 
fuerza y modifications efectuadas por 
terceros desligan al fabricate de toda 
prestation de garantfa. Toda reforma u 
otros trabajos en armas debera" n 
efectuarse exclusivamente por armeros 
autorizados. 
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DleWechselsatze 




Kal, .32SS.W 
long WC 




Die Wechselsatze Kal. .22 kurz, ,22 I. r. und 
.32 S aw long WC, bestehen aus kompl, 
Oberteii, 2 Magazinen und OSP-Abzugs- 
elnrichtung beim KaJ. .22 kurz. 
Die Model le GSP/OSP haben jetzt ein ein- 
heitlichesGriffstucK, so dafi die Wechsel- 
satze wahlweise rnh wenigen Handgriffen 
und ohne Werkzeug montiert wertien kon nen. 
So kann z, B. auf eine GS P .22 1 . r. {ab Waffen- 
nummer 67001) audi ein spater erworbener 
Wechselsatz Kal. .32 Oder .22 kurz auf- 
gesetzt werden. 

Lediglich beim Mod. OS P warden eine 
Abzugseinrichtung 1000 g Oder 1360 g und 
ein PaarSportpistoien-Griffschalen zusatz- 
lioh erforderfich. 

Dieses nach dem Baukastenprinzip entwik- 
kelteWechselsatzprogramm bietet dem 
Schutzen eine optimale Nutzung derWaffen 
fur Training jnd Wettkampf. 



The conversion units 

"me conversion units in Cals, .22 short, .22 I. r„ 
and .32 S & W long WC each consist of a 
complete upper part, 2 magazines, and an OSP 
trigger unit for Cat .22 short. 
The models GSP/OSP now have a frame of 
uniform construction, SO that the conversion 
units can be optionally mounted witti very little 
manipulating and without using any tools, Thus 
for instance, a Model GSP Cal. .22 1, r. (from 
serial number 67001 } can be easily fitted with a 
conversion unit Cat .32 S & W Ig. or Cal. .22 
short acquired later on. 

Trigger un its 1 000 g or 1 360 g and a pair of Sport 
Pistol gri p plates are needed on ly for model OSP. 
This conversion -set program as developed on 
the principle of assem bl in g ready-made compo- 
nent groups offers the marksman an optimal u se 
of these weapons for practice and competitive 
shooting alike. 



Equipos reductores 

Los equipos reductores cal. 22 corto, 22 LR y 
32 S & W long WC, se componen de: parte 
superior com pleto, 2 cargadores y mecanismo 
de disparo OSP velocidad en cal. 22 corto. 
El modelo GSP/OSP tiene ahora un armazbn 
comun de tal modo que el cambio de uno y otro 
calibre puede hacerse en pocos movimlentos 
de mano y sin herramientas. sea que se puede 
montar por ejemplo, sobre una GSP 22 LR 
(a partir n° de serie 67O01 ), un equipo raduotor 
adquirido mastarde en el calibre 32 6 en el 
cal. 22 corto. 

Solamenteen el mod. OSP se requiere ademas 
un disparadorde lOOOd de 1360gramos asi 
como un par decachas adecuadas, 
Esta posibilidad de intercambio de calibres 
ofreceal tirador una utilizacibn optima de las 
armas de entrenamierrto y competicibn. 
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Die Pistolen im Gabrauch 




Die richtlge Handlage der Wfaffe beim 
SchieGen isteine wichtlgeVoraussetzung 
zum Erfolg- 

Die Hand soil den Griff bequem, Jedoch test 
und ohneVarkrampfung umfassen. Derfita- 
zvg ist auf passende Flngedage zu priifen 
und evtl. in der Lgnge zu verslellen. 

DieHandballenauflagekann durch Verschie- 
ben nach oben oderuntan der Hand ange- 
paBt warden. Dazu mitbeigefugtem Sechs- 
kantstiftschlussel Schraube (4) betatigen. 
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The pistols in use 

The correct position of trie pistol in the hand 
is a prerequisite for successful shooting. 
The hand m J9t hold the gri p comfortably but 
firmly without clenching or cramping. 
Try the Irlgger to ascertain whether its posi- 
tion gu its your finger and , if necessary, 
adjust it lengthwise. 

The handshelf can be made to suit the hand 
by means of re-setting the part either u p- 
wards or downwards. Use the enclosed 
Allen key for screw (4) to adjust handshelf. 



Uso de la plstola 

La colocacibn correcta del arma en la mano 
al di3parar es una condicion indispensable. 
Hay que examhar el disparador para que 
tonga una correcta posicion de dedo y 
hacereventualmente la modificacidn longi- 
tudinal necesaria. 

El ajuste del apoyo de mane puede hacarse 
moviendolo hacia arriba 6 hacia abajo. 
Debe emplearse el torn illo hexagonal (4) que 
se acompafla. 
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DasVtsier 




VlBlereinstellung 

Schraubo 5: Bei Linksschuft nach 
links, bei RectitsschuB nach rachts 
cfrehen. 

1 Rast = 5 mm auf der Scheibe, 



Schraube fl: BeiTiefschuG nach 
links, bei HochschuB nach rachts 
drahen. 

1 RaBt - 7 mm auf der Scheibe. 



The rear sight 



Elalza 



Rear sight adjustment 

Screw 5: If the shots group to the left, turn 
anti-clockwise; if the shots group to the right, 
turn clockwise. 

1 click - 5 mm or the target. 



Cambio de las ctiaplllas 

Tomlllo 5: SI al Impact o va a la izquierda gi re a la 
izquierda. Si el impacto va a la derecha, glre a la 
derecha. 

Un click = 5 mm en el bianco. 



Screw & If the shots group low, turn anthclock- 
wise; if the shots group high, turn clockwise. 

1 click = 7 mm on the target. 



TbmllloG: Si el impacto va pordebajo, gire hacia 
la izquierda. Si el impacto va porancima, gire a 
la derecha. 

Un click = 7 mm an el bianco. 
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Laden und Schiefien 



Magazinhalter mrt dern Dauman nach 
vom drUcken und Magazin heraus- 
zlehen. 



Fullen des MagazJns. Dazu sertlichen 
Magazinbolzen nach unten schiebsn. 
Das Magazin nimmt S Patronen auf. 



Das gefullte Magazin 1st in die Pistole ein- 
geschoben.VerschkJB biszumAnschlag 
zuruckzjehen und bslassen. Die erste Pa- 
trons wird dadurch In dan Lauf eingeruhrt 
Actitungl 

Kelnen Finger am Abzug und Pistole In 
Schufirichtung halten. 
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Loading and Shooting 



Cargar y Disparar 



Push the magazine catch forward with the 
thumb and withdraw the magazine. 



Apriete el pastille- del cargador hacla adalante 
con el pulgar y saque el cargador. 



lb fill the magazine, push the knob on the side of 
the magazine downwards. The magazine hoJds 
5 rounds. 



Irrtroducdon de los cartuchos. Empujar hacia 
abajo el pestillo lateral del cargador. 
Ehtran 5 cartuchos en el cargador. 



Push the filled magazine into the pistol. Pull the Introduction del cargador llano en la ptetola. 



aide fully back and release it The first round Is 
now fed into the chamber, and the pistol is loaded. 
CauUonl 

Do not touch the trigger; point the muzzle 
towards the target. 



Gire at cerrojo hasta ol tope de acres y suelte. 
Los cartuchos se irrtroduoen asi en el CarS6n. 
Atonetfnl 

Mo tenga el dedo puesto en el disparador. 
Marrtenga la pistola slempre en la direccibn de 
disparo. 
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To change the rear sight blade 

Please Without any power! 
Dismounting 

Push the blade out of the holder with the 
enclosed special key. 

Mounting 

Put the blade on the holder and push it down in 
direction of the arrow with the special key. 



Auswechseln rJer Kimme 

Bittekeine Gewalt anwendenl 
Demontage 

Kimmenblatt mit beiliegendem Spezialschlussel 
aus der H aliening drucken. 

Montage 

Kimmenblatt aufsetzen, in Pfeiirichtung mit 
beiliegendem Spezialschlussel eindrticken. 
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Ajuste del alza 

Por favor sin alguna fuerza! 
□esmontaje 

Apoye fuera de sj alojamiento la chap ilia con la 
Have especial adjunto. 

Montaje 

Apoye la chap ilia para que entfeen su 
alojamiento con la Have especial en ladireccion 
de la flee ha. 
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Nach dem letzten SchuG Verschlufl 
zuruckziehen und dabei Verse hi ufifang- 
hebel mil demZeigefinger nach oben 
driicken, DerVerschluG bleibt geoffnet 
stehen, Pmfenobkeine Patrone mehrim 
Lauf ist. Wird weitergeschossen, Maga- 
zin auswechseln. dann Verschluftfang- 
hebel nach unten drijeken. Der VerschluG 
geht nach vom, dieerste Patrone wird in 
den Lauf eingefuhrt. 
Achtung! Keinen Finger am Abzug. 



Wird nicht weitergeschossen, Magazin 
herausnehmen und Pistole in gebff- 
netem Zustand ablegen. bzw, Waffeent- 
spannen. Dazu VerschluG leicht zuruck- 
ziehen und nach vom gleiten lassen, 
dabei auf halbem Weg nach vom Abzug 
Ziehen. 
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After firing the last shot, pull the slide back and 
p u s h the bolt catch lever upwards with the index 
finger. The breech stays open . 
Ascertain that the c h amber i s empty. To cant in ue 
shooting, change the magazine and then push 
the bofl catch lever down. The bolt glides 
forward and pushes the first round into the 
chamber, WARMING! The finger must not touch 
the trigger! 



Tirar el cerrajo hacia atras despues del ultimo 
disparo empujando hacia arriba con el dedo 
Indies la palanca de sujeci6n, 
El cerrojo queda abierto. 
Compruebe que no hay ningun cartuchoen el 
canon. Si se continuatirando, cambiarel 
cargado r y em p u j ar hacia abajo la palanca de 
sujeci6n. El cerrojo va hacia delante e introduce 
un cartucho en el canon. Cuidado! no tocar si 
disparador. 



If shooting is to discontinue, remove the maga- 
zine and lay the pistol down, slide open, or 
uncock the weapon. To uncock, pull the slide 
back lightly and allow to glide forward, pulling 
the trigger at about half the distance of the 
forward travel of the slide (bolt). 



Si no se continuatirando, sacar el cargadory 
dejarel arma abierta o bien destensar el arma. 
Para hacerlo, tire el cerrojo suavemente hacia 
atras y acompafiele en su recorrido de cierre, 
apretanto a medio camino el disparador. 
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Zerlegen der Pistole 



Magazln herausnehmen und darauf 
achten, dafl sich keine Patrone mehr im 
Lauf befindetl PistoJe entspannen. 
Rastfeder am verechluBhaltehebel (2) 
aindrucken und diesen nach vom bis 
2um Anschlag umlegen. 



Oberteil (Lauf mit VsrschluG) ca. 7 mm 
nach vom drficken und nach oben 
abnehmen. Verschluflhebe) my 15 waage- 
nechrt liegen, keine Gewalt anwenden! 
Achiung! Oberteil nic+it auf Obersefte 
ablegen! 



Mit Sechskantstiftschlussei Laufhaite- 
schrauba [7) so wert offnen, bis der 
Federbolzenftirden SpanngrifffPfeil) mit 
Bohrung imGehauseubereinstimmt. 
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To dismantle the pistol 



Desmontaje de la pistola 



Remove the magazine. Make sure that no live 
round is left in the chamber! Uncock the pistol. 
Push 1he locking spring on the slide locking 
lever (2J in and turn trie latter fully forward, 



Sacar cargador y ver que no contenga ningun 
cartucho el canon, Destensar arma. 
Apretar muelle de la palanca de sujecidn {2) del 
cerrojo y girar este hasla su tope en la parte 
delantera. 



Push the upper part (barrel with Slide) forward by 
about 7 mm and lift off upward. The slide lock 
lever must lie horizontally. DO NOT USE FORCE, 
CAUTION: Do NOT put the upper part down on 
its topsidel 



Parte superior (canon con corredera) empuja 
aproximadamente 7 mm hacia delante y sacar 
haciaarriba. La palanca lateral desujeciontiene 
que ponerse horizontal. No usarla violencla. 
Atencion; al dejar la parte superior colocarla con 
lasrniras hacia arriba. 



Loosen 1he barrel locking screw (7) with tfie Allen 
key u rrtil the locking pi n for the cocki ng p iece 
(see arrow) coincides with the hole in the slide 
casing. 



ir sohando eltornillo de sujecidn del canon 
n° 7 con u na Have exagonal hasta q us e I pit6n de 
lamanilla [flecha) coincidacon el agujerode 
armazdn. 
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Federtiolzen efndrticken und gleichzeitig 
Spanngriff (47) herausschieben (Pfeil). 
Beim Mod. G3P .32 zuet st ein Spann- 
griffteN durch Losen der Innensecbskant- 
schraube abnehmen. Dann Fedfiftoolzen 
eindrucken und stramm sitzenden 
Spanngriff seitlich herausktopfen. 
Beim Einsetzen des Spanngriffas mufi 
die Einlagefa) nach hinten zelgen. 

AusstoBer (8) herausklappen. Laufhalte- 
schraube (7) so weit narausdrehan, bis 
Lauf herausgezogen warden kann, 
\ferschluBstuck aus dam \ferechlu3- 
gehause gleiten lessen, 

Harausnehmen der Abzuoselnrtchitung 

GSP: Schraube (34) nach links drehen, 
Abzugseinrichtung am entspannten 
Hahnfassen und um den Verriegelungs- 
bolzen schwenkend nach oben heraus- 
nehmen. 

OSP: Verriegelungsbolzen (3) um 180° 
drehen und Abzugseinrichtung nach 
oban herausnehmen. 
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Push -the spring- loaded pin inward, at the same 
time pushing the cocking knob (47) out (see 
arrow]. On Model OSR Cal, .32 S& Wig., first 
remove one cocking knob by loosening the Allen 
screw, than push the spring-loaded pin inward 
and tap the tigtlv fitting cocking grip out side- 
ways. When inserting the cocking grip, the liner 
(a) must point to the rear. 



Apriete el pH6n del muelle y saq ue la manilla (47) 
simu Itaneamente (f lecha) . 
En el modelo GSP .32 destomillar en primer 
lugarel tornillo exagonal, Acontinuacldn. apriete 
el pitony saque la manilla lateralmente dandole 
unos golpecitos, Cuando se vuelva a coiocar la 
manilla pongase cuidado que la parte inserta (a) 
indique hacia atras. 



Open the hinged elector {&). Loosen the barrel 
locking screw (7) until the barrel oar be with- 
drawn , then pu 1 1 the breech b lock out of the slide 
casing. 



Abisagre el expjlsor n° 8. 
Suelte el tornillo de sujecion del caflon n° 7 hasta 
que se pueda sacar el canon. De je que el cerrajo 
saiga de su alojamiento. 



Removing the trigger unit 

GSP: Turn screw (34) turn anti-clockwise, hold the 
trigger unit at the decocked hammer and remove 
it upwards by turning it around the locking pin. 

OSP: Turn the arresting pin (3) for 180° and 
remove upwards the trigger unit. 



Retirar el disparador 

GSP: Girar hacia la Izquierda el tornillo (34), 
aganar el disparador por el martillo y girandolo 
sobre el perno de sujecion levantarlo y retirarto. 

OSP: Girar el macho de sujeciin (3) en 150' y 
retirarel mecanismodedisparo hacia arriba. 
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Die Hauptteile 



1 GrrffstOck 

2 VerBchluBhaltehebei 

3 Verrlegelungsbolzen 
fOr/Jbzuoeinnctrturtg 

5 Holzgriffschale 

6 VefSchluBgehause 

7 LaufhaJteschnaube 
9 VerechluBstuck 

11 Spanngrrtf 

12 Lfluf 

13 AbzugeinricritungioQOg 
Oder 1360 g 

15 Magazin 

29 Druckfeder (Vorhotfedar) 



The main 
component parts 

1 Frame 

2 Side tacking lever 

3 Lockiig pin to 
trigger unit 

5 Wooden grip plates 

6 Slide casing 

7 Barrel hoWng screw 
9 Bwctibkick 

11 Cocking piece 

12 Barrel 

13 Trigger ulit 1000 g 

griaeog 
1S Magazine 
29 Recoil spring (closing 

spring 



Partes principalis 



1 Armazon 

2 Palenca de sujecibn 

3 Macho desuedan del 
mecanismo dedjsparo 

5 Cachadamadera 

6 Caja da cerrojo 

7 Tomlllo sujeci6n da carton 
fl Cerrojo 

11 Manila 

12 Can"6n 

13 Mecanismoda dispero 
1000g<il3e0g 

15 Cargador 

2i) musle recuperador 



Zubehdr 

1 Reservernagaan 
1 Stjrt9cMQssel(l9) 
1 Spszialwerkzaug(2Q) 
1 PuUStOCk 

1 OarrtbOrste 

2 Kimmenblatter 
1 Kom brert 

1 ScfaiBUId 

1 Bedienurgaanleltung 



Accessories 

1 Spare magazine 

1 Allen key (No. 19) 

1 Specialtool(No.2rj) 

1 Cleaning rod 

1 Wirebrush 

2 Rear sight blades 
1 Wide front sight 

1 Test card 

1 instruction manual 



Accesorios 

1 CargadorderepueBto 

1 Have hexagonal (n D 19) 

1 llave especial (n d 20) 

1 Baqueta 

1 Cepilodealambre 

2 Chaplllasdealza 
1 Punto ancho 

1 Pruebade precision 
1 Folleto da instrocciones 
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OSP-Match KaJ. 22 short 



51 48 
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Die Hauptteile 



1 Gnffstijck 

2 Verscriluflhaltehebe) 

3 Verriepjelung^jolzen 
furAbzugeinrichtung 

42 Hdzgriffschale 

43 Ver&chlu&gehause 
7 L^ufhalteschraube 

45 Verschluftstuck 

46 Federgegenlager 

47 Spanngnff 

48 Lauf 

43 Aciugeinrichtung 

50 Magaiin 

51 Laufgewicht 



The main 
component parts 

1 Frame 

2 Slide locking lever 

3 Locking pin to 
trigger unit 

42 Wooden grip plates 

43 Slide casing 

7 Barrel holding screw 

45 Breech block 

46 Spring, counter bearing 

47 Cocking piece 
4S Barrel 

49 Trigger unit 

50 Magazine 

51 Barrel weight 



Partes principles 



1 Armazon 

2 Palanca de eujecion 

3 Macho de sujecion del 
mscanlsmo de dispart; 

42 Cache demadera 

43 Caja del cerro|o 

7 Tomillo Su|eclon rte caH6n 

45 Cerrojo 

46 Quia mueliB rscuperador 

47 Manilla 

48 Canon 

49 Mecanimso de disparo 

50 Cargador 

51 ContrapeSo 



Zubehor 

1 Reservgrnagazin 

1 Abzug kurz 

1 Stitt5ChlQsBsl(19) 

I Spezialwerkzeuc. (20) 

1 PutzstoCk 

1 Drahtburste 

2 KimmefiblattBf 
1 Karri breit 

1 Schufibild 

1 Bedienungsanleitung 



Accessories 

1 spare magazine 

1 Trigger Short 

1 Allen key (No. 19) 

1 Special tool (No. 20) 

1 Cleaning rod 

1 WirH brush 

2 Rear sight blades 
1 Wide front sight 

1 Test card 

1 Instruction manual 



Accesorios 

1 Cargador de repuesto 

1 Disparadorcorto 

1 Have hexagonal (n' 19} 

1 Have especial (n d 20J 

1 Baqueta 

1 Cepillo de aiambre 

2 Chapillasdealia 
1 Puntoancho 

1 Prueba de precision 
1 Foiieto de instruccbnes 



Druckpunkt-Abzugseinrichtung 
Two stage trigger unit 
Disparador a punto de presion 




All gem ei ties 

Bei dieser Abzugsemrichtung 
sind Vorzugskraft und Druck- 
punktskraft stufenloseinstell- 
bar, ebenso wiederAbzugs- 
weg, derTriggerstop sowie 
Position und Win ke I der Finger- 
lage. Alle Einstellschrauben 
Bind m it einem Sicherungslack 
prapariert, derein selbstandi- 
ges Verstellen verhindert, ein 
individuelles Nachjustiersn je- 
doch ermoglicht. Beachten Sie 
bitte, falls Sie den werksseitig 
optimal eingesiellten Abzug 
nsoh hndividusllen Gesichts- 
punkten verstellen woilen, un- 
bedingt die nachfolgeriden 
Hinweise und Angaben, urn die 
Moglichkeiten dieses Quali- 
tatsabzuges sportlich voll um- 
setzen zu konnen. 



General 

This triggerunii has adjustable 
first- and second-stage 
weight, and let-off point, as 
well as trigger Stop and a 
choice of positions and angles 
for the trigger finger. All major 
adjustment screws are factory 
set arid covered with a safety 
varnish to prevent individual 
movement, but several adjust- 
ments may be made. If you 
wish to set the trigger to suit 
your individual taste, then take 
caret ul note of the following 
instructions, and make the 
best of this top quality pistol. 



Genera I idades 

En este disparador se pueden 
ajusrtar individualmenteel peso 
del recorrido previo (primer 
tiempo) y el peso del punto de 
presion. Igualmenteajustables 
son el recorrido previo. el 
pu n to 1 pe del d i s parador y la 
position y angulo del gat i Ho. 
Tod os I os tornillos para el 
ajuste han sido lacrados en 
fab ri ca para ev itar que el aiuste 
original cambie, pero permiten 
un reajuste individual. En caso 
de que deseen cambiar indivi- 
dualmente el optima sjuste 
que ha sido realizado en 
fabrica. rogamos tener en 
cuenta los siguientes detalles 
e indicaciones, que le per- 
mitiran aprovechar deportiva- 
menteal maximo las cualida- 
rJes de este disparador. 




GSP 

Dnickpunkt- 
Abzugsein richtung 

1 Aijzug 

3 Abzugaatsnge 

5 Abuigasmllan 

6 Harm 

10 VentegelunBabolzen 

21 Steiischraube for den 
Elngrltl das Abzug- 
stollens In dan Hahn 

22 Stellecllraube air 
$tellung dar Abxugaatanga 
zum Abiugaslollan 

23 Triggsrstop 

27 Ungsverstsllung des 
Atuugee 

31 Vorzugakr&rt 

32 Druckpunklkraft 

33 DruckpunktvarsHillung 

34 BefaaHgungaschraube 
36 DruckstQck 

£0 Elnlaga 

51 VerschljBhaltahebel 

52 Hastfeder 



GSP 

Trigger Parts List 

1 Triaoer *n oe 
3 Trigger ban 
5 Soar 
8 Hammar 
10 Locking pin 

21 First stage traval 
adjust m*m 

22 Trigger bar engagement 
screw 

23 THggor alop 
27 Langth of pull 

adjustment 

31 First stage Height 
adjustment 

32 Second stage weight 
adjustment 

33 Saar engagement 
(aeta let-off point) 

34 Trigger unit securine. 
screw 

35 Trkggar unit fit to 
frame' nlo 

50 Filler piece 

51 Slkle locking lever 

52 Sprung lock 



Disparador a punto 
de presi6n para GSP 

1 GalMo 

3 Variiia oai dtoparador 
E Flador 
6 Martlllo 
10 Pemo de aufecion 

21 Torniilo de ajuete para 

si contaclo del Hador con 
el murtJIk) 

22 TOrnilkJ de ajuete para 
si contacts de la uariiia 

dal disparador con al Hador 

23 Punto tope del disparador 
27 Ajuate longitudinal del 

gatiHo 

31 Peso del primer tlempo 

32 Paso del punto da prealdn 

33 Ajusta dal punto da presion 

34 TornlMo de fljaclon 
longitudinal 

35 Plaza da fl|acJ0fi 
GO Sjptamanto 

51 Palanca de sujedon 

52 Seguro de la pelanca 
da aujacldn 
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ElnsiUiri der Abzugseinrichturig 
jn das Gritfatiick 

Der VBrrieacUngsbolsen I'S; mjB s^t in 
Raslsleilung neFinden, die Baugruc-pc 
Lp.ur.'VErschkFisariS'jso a" abg&npT.nen 
Die Einlage l50j e nselrEn. Den A>jiug 
sen rag -nit der -unden Ausnchiriuis au ; 
den VeriegeiungRbnlrtn 1 1 Gj ajFsetzen 
und in das Gr llsluik e msch*enken Oh re 
Giwakan'^enc'ung die BelE&1 : gungs- 
sctraube ;3<| so wail ir Uhrzclgcrsinn 
dr (then, bis das DruckslUck der Ar> 
lug srjiebrai in GnHstjck klpnml In (J e- 
5#m M9ntageii.s1and Ham spam en. 
Laulfve rsci- ludgthause- Baug ruppe aul- 
selzen und eutgegen de r Schudnchlu-ia 
axial bisjum AiscHag a ndrdeken 3a st- 
feder |E>21 errjeker unG du'nh Vers.chl.it- 
h.inel-phal I E.I |i eh raster las.se r. 
UbBrieugan Sic sich bide, d£& die Hastre- 
der EingEraitel ist. 
Fads £ie nur. nacri dem Srcoeschieflen 
lesistelle'i. dad der Abijg sntsprechenc 
hre-i indiuiouel en WQnscien npch ge- 
'ingfjgig verender: werder soil. ver J ahrtn 
Sip b ile » l.ilQ C: 

HBrausriehm«n der AtHusseirrich- 
turtg aus dem Griff stiick 

R a Flferier 153) endruCkC-n Vcrscilufiha ■ 
la Tubal 1 51! urn 160° geger. den jhrzei- 
gerii n n schwenken. Wa1'& in Geb/auchs- 
lege i alien und rl 1 dc-m ScluUhanc- 
daumen <r£thig die Baug ruppe Lajl/Vef- 
schlusgehausa nac-l- torn d'deken Luub' 
Verschl jB^ehause sbnehTien. Sitrauba 
(3J| eine balbe Uiridre-hulS geger den 
Uh f 2a:c ersinr drehen urd Hahn hei 
g'Eich7piHgam GegenhaMan erLspannen 
(nichrt aburiagtn!). Urn den verriege- 
IjraSDOlsen jlCJj Abzjgsehhchtung auS.- 
schwreiKen una den Gri J lsluck e lined Ten. 



Inserting the Trigger Unit into th» 
Frame 

The locking pin 110; must ba h Ibt luk- 
ked ppsitian and Che rjarra and slice re- 
moned. Plait 1he 1iHer piece (50) nip lie 
bottom of lie frame, molding tha hamme' 
■;sj ol the uncocked ingge'. insen the 
(rigger j nit, frnrl firsr. in1c lhe Ira (Tie SO 
that Ire radiusad cu1 at [ne bottan c-tthe 
Inrivard edge locates sntn the Icokng 
riin 1101. tben lower 1rn> Pack of 1he 1rig- 
(tr Jilt into tr.e f'sme Takt Lp any 
slacK r. trp H b-v turning alien scrtw 
1 5a; clockwise uil I helrigg«r un1 'lit to 
Iraina' nd !d5: damps 11 e pni: to he 
frame withoul an - y mo^em#nL. 
Replace ibe sirrtl and side pile lhe 
f'anc atJOU' 7 mm f^rwerd nF lis 'closed' 
peshion. pjsr lull/ backwards, then lurn 
Li's slide lacking le^er iFji; Fully heme to 
the rear, en&uring "ha" it is locked t)y 
scrjily lock 1 52) 



II, afar tost Firing, you 1bbI the trigger 
needs lir& Ijninj. proceed is fpltovs 
To ramovi lhe trigger unit from 
the frame: 

He-Time :ba iragai ne. cress the sprung 
lack and tun Ibe lacking arm 1 ED 
oegr^Es aili-dockwise. held me pistol in 
:ba liring SPSitron and pjsn 1he ;l de For- 
warti wih lhe thumb c-l you p I rinc, hanc. 
Taka lhe al de Frprr lie Irame, turn sllen 
screw hall a Furn arh-clockwrse 'Q 
Ina^en lil Id Irani* rib -aiding the 
hammer lid the rear ol Fr& Iriggar un il 
p.nd 'ntale I ruund tit- lockup be 11 II 0|, 
and 'enovo from ibe irame 
Caulicn: Avcid letting tfiB trammar tall 
withnut a ^top. 



Colocacirjri del dlspsrador «r el 
armBzon 

rll twrnc- del suje^ inn 10 detH *star can 
e pumc nd ^al vo haoia de'ante. El con- 
,unto del cmpfl con la ca.B de la corrs- 
dera cphe haber sida ra'iradc. E' dlspa- 
■ador inlroduzcas* mcl n&du cun su 
muescs rednnde s^brB bI pa'nc do sule- 
i.ir)n 10 y gircsc hac a el interior dEl ar- 
iriaiOr.. Sii ExagErar la preside. Olrar el 
lomillo 34 hacia la derecba hast& go? la 
pieza de Fija^ion 25 deje long ludinal- 
inenie 't; ?i dispa radar an el armazdn. 
Enlonces mcnta r el martillo. Cclucar el 
conjunto de la^pn con caja ob la ccra- 
der& y [iresicrarlo e-n cpulr-a de la direc- 
ciin da tiro ajualneUe 13.91a top*- Apre- 
tar el aeguro 5? de la palansa de su|t- 
cic-r 51 y con ella efscljar la 1i : a;irjn del 
conjunlo 

A&Bgure5e dB gut el sa^uro 52 10 3ue- 
dadp liio. 

En casn dB que e*i ICS prime r 0S diSPB- 
rps note que el dtoparad^r aur nu hi 
quedada irdividjalmerLti ajusLado ptrra 
Ud.. prcceda asl 

Retlrar el di5>peracle>r dHl arnldzOrt 

Presicnare seguro &2. Girar 1M I: .a pa- 
lanca de- sujeclci nacia la izqjierde. 
Manlener el arma empuilada t. cdn el 
dado pulger de la mano qte naikene el 
arma, prrrsionar ru-e-rte el ccrnjunm dpi 
C&bdn ct)n caja de la CO'reCera hacia 
delante. Rebrartste conjunlo Girar el 
tornillc 31 media ^JBlta hacia la 
izquie-da y desmontir el rnariim 
frenaido SU mpv mie-dc Inn dejarla 
golpear en vac^'oM. Guar el rjiscjjrad^r 
sph'e el pernc de suieci*n 1D y relirarlo 
del &rmR?iin 
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Qrurideiristeilting 

Hahn [0] spannen. Rastel er nicht 
am. SchrarjOs (2l> rjegen den 
Uhfieigersinn dretien bis er ra- 
alet. Schraube 1 (211 im Uhrzeiger- 
ainn diehon bis der Hahn (6) Frai 
wird (gegenhjllari:i Schraubfi 121 1 
geger a en Uhriuigarsir n z'A'ei 
Urndrpnungen zurOC id relien , 
Hahn 16] soannen. Nun die 
SchTaube (221 gegen den Uhrzei- 
gersinn flrahari bis die Abzugs- 
slanfjc (3) zum Abzuijsstollen (5) 
Spiel bat Durch Dreher der 
S.rhraube 1,22) im Uhrzeigersinn 
tli&aus Sulci auf Minimum bngen. 
Wern Sie bei durchgeiogenem 
Mb^ug (1) rlen HHhn apannen und 
den AbjLg laiiytdam naCfr vCrrr 
gleite-n laas.en. mufl die Abzugs- 
slange in den Abzugstollan h or bar 
clnraston 

Eingtellung der Abzugapositinr 

Durih Lisan der Schfaube 1.27) 
iat'1 ilih der Abzug (i) axial und 
hinaichtjich dej Winkels um tJi e 
Achse individuall ain^labBn. Wirci 
fle< Abiug ri| urn ISO" gs- 
schrtenkt. kann von Bechls- auf 
Linksschdtzen umgeslellt werden. 



Haaic Setting: 

Cock the Hammer, d It docs, not 
engage, turn screw I2il anti- 
c:tockwiae until the hammer 
engages. Mow, slowly turn &crew 
(21) clockwise until Uio hammer is 
disengaged, then turn it anti- 
clockwise two turns- 
11 the trigger rjar (3) does not s?n- 
gHge in the sear [SJ and if the 
hammer cannot bt. released. 
screw (22; must be turned anti- 
clockwise until (tie engagemenT of 
the trigger har with the sear is 
audible. Hc-ducc any play between 
i3j and (5 J by turning screw (22) 
clrjckwige. 



Trigger Shoe Position: 

The Irlcjacr shoe may be adjusted 
for length of pull and angle by 
lessening screw (27). Lell handed 
itrootori. turn trw trigger snoc 
through 160 degrees. 



Ajuste basico 

Momar ci martilio 6 En caso de 
biJF nr> qriede mgntadn, girar el 
tornillo 21 hacia la derecha hasta 
cue quede llbrc el maitlHo S 
imantenerlo presionado; Cirar 
uosvueltas hacia la izquie'da el 
FornilJp de ajri^te 21 y montar ei 
mHrtillo G. Girar ahrjra el lornillo 
de ajusie 22 hacia la liquicrda 
hasta que la varllia del aisparador 
3 haga iuego con el Fiador 5. Re- 
durir al minimo este juego gi- 
rando el tornillo 22 nacia la d tra- 
il: ri a Si se monta el manino con el 
gal ill P 1 apretado e Inn do. y ^e 
deja que el gatillu rutrOCOda len- 
tamenla a su c-os.ician inical. flebe 
omsc cl agarrc dc la varilia en el 
frador. 



A|u*t« de la poslclon d«l gatillo 

Eoltando el tornillo 27 se puede 
mover aaielmente el galilln 1 y 
puede uur aju£tadO Su anguld dc 
incllnacrOn respeclo al eie. Giran- 
dole en 180° queda pre parade 
pare lirado'-eB zurdos. 
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EtaurtaJlan du Triggwniopo 

Hahn (6) spannen. Schraube (Z3) 
so welt im Uhreeigersinn drehsn 
MS Henri ($) nlchl mehr ausgelast 
wird. Abzug (1} betaligen, Hahn 
(B) fasthalten und Schraube (£3) 
so welt Began den Uhueigersinn 
drehen bit der Hahn auslost, 
Dann Schraube (23) nscti eine 
weltere viertel Ltmdrehung gegen 
dsn Uhf»lgerslnn weHerdrehen. 



Setting Trigger stops 

Cock in* hammer (6|, Tjm Bcnw 
(33) clockwise until the hammer (6) 
can no longer be released- Hold 
the hammer down, press Ins trig- 
gar shoe, and simultaneously 
screw (23) anti-cloGkwiae slowly 
until you feel me rammer disen- 
gage To obtain tha desired attar 
Irevel. turn screw {23) a further 
quarter or half turn anb-clockwlae- 



AJiurie dal ton* del dleparador 

Mortar el martillo 6. Glrar el iw- 
nlllo £3 hacla la derecha basts 
qua el dlsparador no se dispare. 
Acclonar al galillo 1 mantenlerldo 
el martillo 6 montado v girsr al 
lornillo 23 nacla la izqulerda baa- 
la qua at martiUo salta Entoncee 
glrar el tomillo 23 media vuelle 
mas hacla la Izqularda. 



Elnaullaa dar Vanugnkraffl 

Dumb Drehen dar Schraube (31 1 
Im Uhrzelgerslnn kann dla Vor- 
zugskralt bJa aul □ruckpunktni- 
voau arhAht warden. Durch Dre- 
hen der Schraube {3D gegen den 
Uhrzelgerslnn kenn dla Vmi ugs- 
kratl redurian warden, Bel darar- 
tkgen Elnstellungen 1st die Sptel- 
Ireiheit zwkechen Abzugetange (3) 
und Abzugetollen (5) zu prolan 
und gegebenenfalls nou zu juatJa- 
ran (eleha Asschnltt .Brundein- 
stallung'l. 



Setting Flrat Stagn Trigger 
Weight 

First and second stage trigger 
weight ara ad|uated separately. It 
is possible 10 adjust 1h« Drat stage 
weight up to tha total let-ofl weight, 
but the optimum proportion of the 
first stage weight to tha total trig- 
ger weight Is factory set. approxi- 
mately as fallows: 
lOOrj gm trigger SCO gm first stage' 
1360 gm trigger 800 gm flrtl etege 
By turning screw I3i) ciockwiae. 
the first Stage weight can be In- 
creased up lo lha total let-off 
weight. By turning screw (31) anti- 
clockwise, the Oral stage trigger 
weight can ba reduced vary light. 
Aftar adjusting the first stage trig- 
ger weight, check the play Bet- 
ween the trigger bar (3) and the 
aear (5) and adjj&t If necessary 
following tha instructions In 'Basic 
Setting'. 



Astute dal paw en et nrwrifr 
Hempo 

Olrando el tornlllo 31 hacla la de- 
recha ea pueda aumentar el peso 
dal primer tlempo haslo alcanzar 
el peso del punto de presJAn. Gl- ' 
rindoio hacla la izqularda. sa 
pueda reduclr el peso en el Ca- 
rrier tlempo- Al electuar regulacio- 
pes muy extremas deha contro- 
ls™ al juego enlra la yarJIla dal 
dlaparador 3 y al flador 5, efec- 
luando un nuevo a)uste ai fuera 
necesario jvease capitulo 'Ajuata 
baafco"). 



ElnatalhHi dar Druckpunktefcreft 

Durch Drehen der Schraube (32) 
1m Uhrzelgerslnn kann die Druck- 
punktskraft arhoht und reduziert 
werden. 



Second Stag* Trigger WakjM: 

Screw (32) clockwise to Increase, 
and enthclBckwiae to decrease 
the second stage trigger weight. 



Arutt* del p+*o en «■ puma o* 
pre*hto 

Girando al tornlllo 32 hacla la de- 
recha ae aumenta el peso y gi- 
randolo hacla la Izqulsrda sa re- 
duce. 



Elnatallan dae Dnwkpunktaa 

Der Druckpunktweg wild longer 
{Abzug ileht), wenn Schraube (33) 
im Uhrzeigarslnn gadreht wlrd. Soil 
der Abwg ohne Druckpunktweg 
(Abzjg trocken! ssin, mu6 die 
$Chr«ulrje (33) gegsn den Uhrul- 
osrslnn gedreht warden. 



Button Second Stage: 

The sear engagetnant is reduced 
If screw (33) Is turned clockwise. 
If (33) is screwed in too lar. no 
second pressure will be ml 
Screw (33) antl-cfockwlBB to In- 
crease second pressure 



AJurte del punto de prtelon 

El recsrddo del punto rje presion 
ee prolongs girando «l tornlllo 33 
hacla la darecha. Para darle una 
aallda de dleparo T seca" al dlapa- 
rador, debe de glraraa el tomHIa 
33 hacla la iiqulerda. 



vorsicht; 

Schraube (33) nlcrit zu welt he- 
rausdrehen. da aonst die 
Schraube (33) den Elneteliboujen 
nlchl mahr laflL Urn dies wieder zu 
erraichan, muB Sohrauba (32) mit 
Fftder und Druckpunktbolzen de- 
monHert warden und von Grund 
auf neu Jusllert warden. 



CAimONI 

Do not Wtthdeaw s«r*w 33 too 

ten 

It screw (33) Is withdraw too far, It 
no longer locates In the slot In the 
plunger ol screw (32|. To relocate 
this, remove screw (32) with 
spring and plunger, and realign 
the nib of (33) with the hole In the 
plunger and re-aasemhla. 



ATEHCtON: 

No girar demasiado el tomillo 33 
hacla la iiqulerda pee* se puade 
ihlerrumplr al corrtado antra eala 
IsmHIo 33 y al pamo dal ajuate 
32, En aaa caso, para reajustarlo, 
debe desmontaree ei tomillo 32 
con an reaona y perno para el 
punto da presion y vohreric a co- 
locartodc ccrrectamertte. 
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Eimtelten dor Abzugskraft 

Die AbiugskreK isl die Sum me 
iuS VOi-zugakiatt uild Diutkpunkt- 
kraft. Cas sporHiche Ftagelemem 
schrelbt vor: Gesamtabiug&kraft 
mindestens tOOD g bzw, 1360 g, 

Beispiel. 

Von uash reft 600 g, 

DruCkpuriktkrall 4O0 J 

■= Ges.amtabi jgskrall 1 OQo g. 

Wlrd nun die Druckpunktkrart 
nach indlvlduellem Geschmack 
auf 300 g reduiiert, mu6 gleich- 
zeitig die Vorzugakraft auF 7 DO g 
erhohl warden, um das Regle- 
menl, das els Mlnlmumgesamtab- 
sugskraft 1000 g vorgibt, iu erf al- 
ien. 



Setting th« Trigger Wiigrrt: 

T|ie total trigger weigh! is the sum 
ol the Tirgt- end record-stage 
weight. Snooting ml as ay down 
trial the total wslghl will be at 
least 1000 grams or 1360 grams, 

For example, If the first stage 
weight Is 600 g. then the second 
siege must be 400 g lo make e 
total ol 1000 gram*. 

Similarly il yoj prefer a first stage 
weight of 100 g, then the second 
slags musr be 700 g to comply 
with the rules for 1 000 g trigger 
weight. 



Ajuiti del peso del dlspirador 

El peso del disparador es la sum a. 
del pe?o en el primer liempo y el 
pese en el punto- de prasiOn. LPs. 
reglamemos daportlvos aatsrmlnan 
que el peso mlnioio total del dis- 
peredor debe ser tOODg o 1 360g 
sagur sea la disciolina da tiro. 

Ppr ejemplg: 

Peso en el primer liempo 600e/ 
peso an al punlo da preston 40Gg. 
= peso total del dlsparadof lOQOg 

Si el peso en el punto de presibn 
luere reducido a 300g segun una 
option individual, debe aumen- 
tarse a I mlsmo liempo el peso en 
el primer liempo a 700g para cum- 
plir el reglamerto que indica pare 
asa dlscrplina iin peso mrnlrno to- 
tal del disparador de 1000g. En el 
migmg gentido debe procederse 
en las disciplines para las que el 
disparador deba taner ur peso mi- 
nima de 1360(1 



Wir naffen, daf! Sis diasen moder- 
nen und alle individ jellen VrUr- 
sche berijcksiehligertden DruO^- 
punktabzua nach dleser Bedlen- 
enleitung fOr Ihre persflniichen 
Belange optimal einstellen konnen 
lind wunaG.hen Ihner yiel Erlo-lg 
belm SchleBen mlt Irirer 
WALTHER-Wafle 



Ws hopa these Instructions ena- 
ble you lo set this modern, perso- 
nal lied, trigger unit to suit your 
individual preferences, and wish 
you every success and good 
shooting with your WALTHEF 
pistol. 



Es nueslro deseo que el eara.ctar 
modsrno de este disparador a 
punro de predion eyude e atender 
Ids. dsseos hndlvlduales de cada 
lirador; e^t^a in^tru^Biones de 
maneja deberi ayudar a efectuar 
un ajuste Optimo, sandicion pre- 
via para poder dasaarle mucho 
eKlto con su plstola deportive 
WALTHER. 34 
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DerAbzugsmechanismus OS P Match 



1 Abzug 

2 Abzughebel 

3 Abzugstange 

4 Abzjgklinke 

5 Abzugstollen 

6 Hahn 

7 Schlagbolzen 
45 Verschluflstuck 
49 Abzugeinrichtung 
41 Zwischenklinke 



1 Trigger 

2 Trigger level 

3 Trigger bar 

4 Trigger pawl 

5 Sear 

6 Hammer 

7 Firing pin 
45 Slide 

49 Trigger unit 

41 Intermediate pato* I 



1 Disparador 

2 Palanca del disparador 

3 Varilla del disparador 

4 Enganche del frador 

5 Fiador 

6 Martillo percutor 

7 Varilla percutora 
45 Armazon 

49 Mecanismo dedisparo 

41 Palanquilla intermedia 
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Die einzelnen Abzugfunktionen werden m it fol gender Schrauben reguliert: 



OSP-Match 



Abb. a Abb, b 




22 23 



Hahn bei demontierter Pistole 
niemals frei abschlagen laasen. 



21 Eingreifen der Abzugklinke (4) in den 
Abzugstollen (5) 

22 StellLJngderAbzLjgstange(3)zur 
Abzugklinke (4) 

23 Triggerstop 

24 Abiuggewicht 

26 Feine instel lu ng des Abzug gew ic htes 

27 Lang sverste Hung des Abzuges 

30 Eingreifen der Abzugklinke (4) in die 
Zwiseher*linke(4l) 



Die Schrauben 22 und 23 konnen bei 
montierter Pistole betatigt werden. 
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Einstelien des OS P- Match- Abzuges 

Hahn (6) spannen, Rastet Hahn nicht ein, Schraube21 - bei OSP-MaLch 30 -so weit nach links drehen bis 
sf einrastet . N u n Schrau be 2 1 - -30 - langsam nach rechts d rehen bis Hahn f rei wird , dann g leiche Sen raube 
wi eder lei cht zuriickd rehen - bei M od . OS P- Match V& U mdreh u ng , Sch raube 22 nach rechts d rehen , bis Ab- 
zugatange (3) beim Spannen des Hahnss (6) unter die Abzugklinke (4) zj liegen kommt (Abb. a). Nun 
Schraube22 langsam nach links drehen, bisAbzugstange (3) mit ihrerRast vor der Abzugklinke (4) ateht 
(Abb , b) , 2ur Kontro lie g espan nten H arm nach unten d rucken un d I angsam zu ru ckg leiten lassen; die Abzug - 
stange(3) muGdabei fast spiel f rei vor der Abzugklinke (4) einfallen. 



Einstellen des Trigger stop 

Hahn (fj) spannen. Schraube 23 so weit nach rechts d rehen, daR beim Durchziehen des Abzuges (1) der 
Hah n (6} n icht mehr abschlagt , Abzug nach h inten driic ken und g leichzeitig Schraube 23 1 angsam nach links 
dreh en bis Harm f rei wird, Je nachgewiinschtemUberzug Schraube 23 Vi-Vi Umdrehung waiter nach links 
drehen, 



Einstellen des Abzuggewichtes 

Fei neinstel I ung m it Seh raube 26. Dazu Gegen lager (25) nach vorn herausheben und Schl itzschrau be 26 enl- 

sprechend ^ersLellen (nach rechts h6heres, nach links niedhgeresGewicht). 

Achtung! Beim Einsetzen des Gegetilagers(25) mufl Schraubenschlitz nach hi nten zeigen. 

Langsverstellung des Abzuges 

Schrauben 2? Itisen. Abzug (1) in gewiinschts Stellung bringsn und Schrauben wieder festziehen. 
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lb adjust the trigger 



Oock the hammer (5). If the hammer does not engage turn screw 21 - on OSP-Match [30) - anti-clockwise 
until the hammer stays back. Now turn screw 21 - 30 - slowly clockwise until the hammer disengages, then 
turn same screw slightly back again, - on Mod, OSP-Match 1 A turn anti-clockwise. 
Turn screw 22 clockwise until the trigger bar (3) comes to lie beneath the trigger pawl (4) when the hammer 
(6) is cocked {see ill . a). Press the trigger {1 ) backwards and at the same time turn sere w 22 slowly anti-clock- 
wise until the trigger bar (3) with its detent rests at trie trigger pawl {4) (ill. b). To check, push the hammer (6) 
downward and then let it gl ide slowly back; the trigger bar (3) must no w drop in practically free from any play 
in front of the trigger pawl (4), 

To adjust the trigger stop 

Cock the hammer (6). Turn screw 23 clockwise until the hammer (6) does no longer drop when the trigger (1 ) 
is being pulled. Press the trigger fully back and at the same time turn sere w 23 slowly anti-clock wise urrti I the 
hammer d isengages. To obtain the desl lied trigger slack, turn screw 23 further anti-clockwise by about Vi to 
V&turn. 

To adjust the trigger weight 

For fine adjustment, lift out counter bearing (25} in front forward and adjust slotted screw [25) accordingly (to 
increase weight, turn clockwise; to decrease weight, turn anti -clockwise). 

Caution! When inserting the counter bearing (25} again, see that ttie slot in screw (26) points to the rear. 

Lengthwise trigger adjustment 

Loosen screws 27, push the trigger (1} to the desired position, then tighten the two screws again, 



Ajuste del disparador 

Montar mart illo (6) , Si el martil lo no se engancha. gire el tomilla 21 - con la OPS-Match hacia la izquierda hasta 
que se enganche. Gire ahora el tornillo 21 - 30-despacio hacia la derecha hasta que quede suelto el martillo, 
Gire ententes otra vez el mismo tumillo I igeramente hacia la izqu ierda - en el mod , OS P-M atch V4 de uuetta. 
Gire el tomil lo 22 hacia la derecha hasta que la warilla de d isparador [3) llega a situarae debajo del enganche 
del disparador {4) cuando se monta el martillo (6) (ilustr, a), Gire ahora lentamente el tomil lo 22 hacia la 
izquierda hasta que la varilla del disparador (3} se situe con su diente del ante del enganche del disparador 
[4) [ilustr. b), Apriete como control el martillo montado hacia abajo y deje que vuelva despacio; la varilla del 
disparador n° 3 debe introducirse delante del enganche del fiador (4) casi sin holgura. 

Ajuste del tope del disparador 

Monte marti llo 6. Gire el torn i Ho 23 hacia la derecha hasta que al apretar el disparador (1 ) no se suelte el 
martillo 6. Apriete el disparador hacia atras y simultaneamente gire el tornillo 23 lentamente hacia la iz- 
quierda hasta que quede litre el martillo. Dependiendo del recorrido que desee, siga girando el tomil lo 23 
Vi y V$ de vualta mas hacia la izquierda. 

Ajuste del peso de disparo 

Ajuste de prec isibn con el torni Ho 26. Saque haci a adel ante previamente elbloque25yaj uste en consecuen- 
cia el tornillo 26 (hacia I a derecha mayor peso, hacia la inzquierdamenorpeso), 
Atencion! Al sacar el bloque 25 debe sefialar el corte del tomil lo hacia atras. 

Ajuste longitudinal del disparador 

Suelte los tornillos 27, Coloque el disparador en la posicion deseada y apriete otra vez los torni llos. 




Nachstellen des VerschluBhaltehebels 

Der verse hi ufihaltehebei verbindet Griffstuc-k 
undVerschlul3gehause fast miteinander. Bei Nach- 
lassen der Klemmwirku ng Versch I u Ghaltehebel 
nachstellen. 

Verschlufthaltehebel (2) nach vorne umlegen, 
Schraube(l} herausschrauben und Rastfeder(5J 
abnehmen, Versed I uGhaltehebel ca. 2V4 Umdre- 
hungenherausdnehen [Abb. a),dabei Ftastmutter(3] 
auf der Gegenseite festhalten (Abb. b). 
VerschluBhaltehebel (2) gegen Pistole drticken. 
Die Rastmutter (3) wind dadurch aus dem Haitestift 
(4) geschoben (Abb. c) und Kann jetzt verstelh 
warden, Bei Rechtsdreh ung w ird Spann ung starker, 
bei Linksdrehung sebwacher. 
Rastmutter (3) wieder eindriicken und \fersch lufi halte- 
hebei [2) in VerriegeiungssteNung zurucktfrehen. 
Auf dem letzten Stuck (Abb. d) mufl ain spiirbarer 
Spanndruck vorhanden sein. 
Prilfen, ob VerschlLjGgehause test auf dem Griff- 
stuck aufshzt, darn Rastfeder (5) einsetzen und 
Schraube ( 1 ) wi eder eindrehen , 
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Re-adjustment of the slide locking lever 

The slide locking lever firmly connects the frame 
with the slide casing. If the clamping strength 
weakens, re-adjust the slide locking lever in the 
following manner. 

Turn the slide locking lever (2) forward. Remove 
tha screw [1 ) and lift the star spring (5) off and 
out. Turn the slide locking lever out by about 2vfe 
turns (see ill. a]. Hold the nut (3) on the opposite 
side firmly in position while doing so (see ill. b). 
Push he slide locking leuer (2) against the pistol. 
This causes the nut (3) to be pushed clear of the 
locking pin (4) (see ill. c) so that the nut (3) can 
now be adjusted, To increase the tension, turn 
clockwise; to decrease, turn the nut antic lock- 
wise. 

Push the nut (3) in again and turn the slide 
locking lever (2) back into the 'locked 1 position. 
A certain amount of gripping pressure must be 
perceptible while the lever is being pushed 
home through the final portion of its travel (see 
ill. d.). 

Check to ensure that the slide casing sits firmly 
on the frame, then replace screw (1) and spring 
(5). 



Ajuste de la palanca de sujecidn 

La palanca de sujecion une sdlidamente al 
armazon y la caja del cerrojo, Si se produce una 
holgura en esa union debe ajustarse la palanca 
de sujecion de la siguienta forma. 
Gire hacia delante la palanca de sujecidn (2). 
Suette el tomillo (1] y quite el muelle de engan- 
che (5). Destornille la palanca de sujecion apro- 
ximadamente 2W> vueltas (ilustr. a). Sujete mien- 
trastanto latuerca n° 3 en lado opuesto (ilustr. 
b>- 

Apriete contra la pistola la palanca de sujecion 
n° 2, Con ello se saca de su alojamiento n" 4 la 
tuercan°3 (ilustr, c), pudiendo ahora aerhecho 
el ajuste. Si segiraaladerecha, se aumenta la 
tension. Si segira hacia la izquierda, la tension 
es menor. 

Introduzca la tuerca n° 3 y gire hacia atras la 
palanca n° 2 en posicion de bloqueado. 
Al f inal (i I ustr. d) debe producirseuna resistencia 
sensible. 

Examine si la cap del cerrojo esta firmemente 
asentada sobre el armazon. Introduzca de 
n u evo el tornillo ( 1 } con el m uelle de enganc h e 
(5). 
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Reinfgen der Pistole 



Pistole von Zert zu Zeit in ihre Hauptteile zerlegen, Lauf von hinten her reinigen. Patronen lager mit 
Messingdrahtburste von Blelruckstanden saubem. Pistole nur leicrrt elnolen; zu starkes Glen 
fOrdert Varsohmutz jng. 



lb clean the pistol 

Take the pistol down to Its main units from time to time. Clean the bora tram the rear end. 
Remove the lead deposit from the chamber with a brass wire brush. Oil the pistol only lightly; 
excessive oiling promotes fouling. 



Limpieza de la pistols 

Desmontar la pistola de vez encuando en sus partes principales. Limpiarel carton desde la parte de 
atras. Limplar la recamara de residuos de plgmo mediante un cepillo de laton . Engrase con muy poco 
acelte. Empleando demasiado aceite oorid uce al rapido ensuciamento. 
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Tfechnlsche 


Technical 


Dales 






GSP 


05P- 


Daten 


data 


tecnJcos 








Match 


Kalibsr 


CaNbre 


Calibre 




.22 1. r. 


.32S&W 
long 
Wadoutter 


.22 snort 


Gawictitca. 


Weight approx 


Pssoaprox, 


9 


1180 


1280 


1120 


Gesamtl&nga 


Overall length 


Largo total 


mm 


292 


292 


298 


Gesamtbreite 


Overall width 


Ancho total 


mm 


50 


50 


50 


Gesamthohe 


Overall height 


Alturatotal 


mm 


150 


160 


150 


Vlsleriange 


Length of sight 
base 


Distanciaentre 
miraa 


mm 


220 


520 


239 


Lau flange 


Length of barrel 


Largo de canon 


mm 


107 


107 


35 


Patronen im 
Magazin 


Magazine 
capacity 


Capacidad del 
cargedor 




5 


5 


5 


Abzugsgewicrrt 


Triggerweigrrt 


Peso del 
disparador 


a 


1000 
Oder 
of/6 
1360 


13B0 


100^200 
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GSP Kal. .32S&Wlong WC 



Technisdie jSndenjnqen vabehilten. 
Subject to tedmial modifiutioiis. 
Cm resenra ds maifiHtionH ttaiicaj. 
Printed in Germany 
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GSP EXPERT 



Folgende Verbesserungen wurden an der GSP in der Ausfuhrung „EXPERT" 
durchgefuhrt: 

Runder Lauf (erhoht die Prazision) 

Schwingungsdampfende Laufummantelung aus Kunststoff (nur GSP .221 .r.) 
Im Laufgewicht integrierte Ruckstossdampfungelemente (reduziert dem beim 
Schuss auftretenden RuckstolJ) 
Reduzierte Vorderlastigkeit 
Nach hinten versetzte Visierung 

Modifizierte Griffstuckform (mehr Freiraum fur Finger der Schiesshand) 
Laufgewicht u. Magazinboden blau 
Verschluss silberfarben nitrocarburiert 
Schichtholzg riff blau-natur 

grower Kunststoffkoffer (First Edition: Aluminiumkoffer) 



Eine Demontage des Laufgewichts ist im Normalfall nicht notig, zum Reini- 
gen des Systems wird der Lauf kpl. mit Laufgewicht entfernt. 

Soil das Laufgewicht dennoch demontiert werden, Kornschraube a entfernen und 
Korn abnehmen, anschlieliend Schraube b entfernen und Schraube c losen, d.h. 
einige Gewindegange herausdrehen; das Laufgewicht kann abgenommen wer- 
den. Montiert wird das Laufgewicht in umgekehrter Reihenfolge. Bei der Montage 
ist darauf zu achten, daft der 
Gewindestift (c) in die Sen- 
kung auf der Laufunterseite 
eingreift. Mit den Schrauben 
(d) kann die Federkraft der 
Absorbergewichte variiert 
werden (bereits werksseitig 
optimal eingestellt). Drehung 
der Schrauben im Uhrzeiger- 
sinn erhoht die Federkraft, 
Drehung entgegen dem Uhr- 
zeigersinn verringert diese. 




Samtliche andere Bedie- 
nungen nach beiliegender 
Standard bedienungsanlei- 
tung durchfuhren! 




The following design improvements are incorporated on the GSP "EXPERT" 
Round barrel improves the precision 

Vibration-dampening plastic barrel jacket (only for GSP .22 l.r.) 
Recoil-dampening elements integrated into the barrel weight to reduce 
recoil 

Balance modified to reduced nose-heaviness 
Sights have been moved rearward 

Modified frame shape to allow more clearance for the fingers 
Bolt is silver nitrocarburized 
Barrel weight and magazine bottom in blue 
"Blue-Nature" laminated grips 
Large plastic case 
First edition aluminum case 
Removal of the barrel weight is normally not necessary. The barrel assembly (in- 
cluding the barrel weight) can be removed as a unit for cleaning. 
If the barrel weight needs to be removed: remove front sight screw (a), take the 
front sight off, remove screw (b) and loosen screw (c) by a few turns; the barrel 
weight can now be slid 

off. To re-mount the a 
barrel weight, follow the 
steps in reverse order. 
Make sure during the 
mounting procedure 
that the screw pin (c) is 
inserted into the inden- 



tation at the bottom of 



the barrel. The spring 
force of the absorber 
weights can be varied 
with the screws (d) (It 
has been optimally ad- 
justed at the factory). 
Clockwise rotation of 
the screws increases 
the spring force. 
Counter-clockwise rota- 
tion decreases it. 
All other functions 
should be done follow- 
ing the standard instruc- 
tion manual. 



v//^ </////////////^ 
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GSP EXPERT 



Attention! Absolutely follow the additional information provided in 
the GSP instruction manual! (Especially the comments on the use of 
weapons) 



Please make a special note in regards to the GSP EXPERT / USA variation 
(which is provided with a safety lever). 

When disassembling the weapon, the installation pin marked in red has to be 

removed before the trigger system can be taken out of the frame. In order to gain 
access to this pin, the grip has to be removed. 




installation pin 



When assembling the weapon, the correct fit of the installation pin has to be 
absolutely checked and verified. 

While inserting the trigger system, the presence / function of the inserted safety 
lever has to be assured. 




safety lever 



!! Attention!! 

The proper assembly of the safety lever and its corresponding installation pin 
ensures the functional safety of the weapon. 
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